
 

 
 
 

Sistema Sensor Posterior de Estacionamiento 
 

Model: PSB100 
 

Manual del Usuario 

  
 

Características  
• Cuatro sensores para reversa detectan los obstáculos hasta 

4.5 pies de distancia 
• Incluye mangas de sensores de 8º que encajan en la mayoría 

de las defensas o parachoques 
• Se activa solamente cuando el vehículo está en reversa 
• No consumirá la batería o invalidará la garantía de fabrica  
• Incluye pantalla en altavoz con LED tricolor de 3 

configuraciones – alta, baja y desactivado  
• Tres zonas de detección darán las siguientes advertencias:  

        1 = bip lento dentro de los 2.5 a 4.5 pies  
        2 = bip medio dentro de los 1 a 2.5 pies  
        3= tono permanente dentro de 1.3 pies     

• Funciona en cualquier vehículo  
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Advertencias 
Este producto busca asistir en un manejo seguro señalando al conductor 
los obstáculos detrás del vehículo mientras se mueva en reversa.  Usted, 
como conductor, es el único responsable de manejar de forma segura su 
vehículo y de la seguridad de sus pasajeros de acuerdo a las regulaciones 
de tráfico correspondientes.  No utilice ninguna función de este sistema al 
punto de distraerlo de un manejo seguro.  Su primera prioridad mientras 
conduce siempre debería ser la operación segura de su vehículo.  
Audiovox Electronics Corporation no puede aceptar ninguna 
responsabilidad de ningún tipo por accidentes resultantes de la falla al 
seguir estas instrucciones de precaución y seguridad.   
 

1. Este producto utiliza alto voltaje.  Cualquier modificación no 
autorizada o daño en este producto puede provocar choque 
eléctrico. Maneje todos los componentes con cuidado.  
Inspeccione regularmente si hay daños en componentes o 
cableados.   

 
2. Usted es responsable de asegurar que la instalación de este 

producto no invalide o afecte la garantía del fabricante del 
vehículo.  Audiovox Electronics Corporation o sus subsidiarias 
no son total ni parcialmente responsables de instalaciones 
inadecuadas que provoquen pérdida o daño a su propiedad, o de 
invalidar toda o parte de la garantía del fabricante de su vehículo.   

 
3. No aplique fuerza excesiva a ninguno de los componentes 

contenidos dentro de éste equipo. Usar fuerza excesiva antes, 
durante o luego de la instalación que resulte en daños o fallas en 
el funcionamiento de las partes puede invalidar todas las 
garantías.  

 
4. Por favor, siga los procedimientos en el manual de instalación.  

La instalación o modificación inadecuada de este producto 
invalidará todas las garantías.  
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Descripción del Producto 

El Sistema de Sensor Posterior de Estacionamiento está diseñado para asistir 
al conductor alertándolo cuando un objeto está detrás del vehículo, siempre 
que la marcha esté en reversa.  Nunca confíe solamente en este producto para 
asegurar que el área posterior está libre de niños y/u otras obstrucciones.  
Este producto no intenta reemplazar procedimientos de seguridad existentes, 
sino que agrega una herramienta de seguridad adicional en su vehículo.  
  
Usando el Sistema de Sensor  
Su sistema sensorial de reversa transmite y recibe ondas ultrasónicas desde 
los sensores montados en la defensa trasera de su vehículo.  Cuando las 
ondas transmitidas rebotan hacia atrás, detrás de su vehículo, y las recibe 
nuevamente el sensor, la caja de control de la unidad convierte éstas ondas en 
sonidos de alerta o bips, que le avisan al conductor que existen esos 
obstáculos detrás de su vehículo.  
 
Su sistema sensorial señalará en tres tonos crecientes de advertencia (bips) 
que corresponderán a la distancia del vehículo de un obstáculo.  Cuando la 
marcha en reversa del vehículo está puesta, el sistema emitirá un rápido bip.  
Esto indica que el sistema está activado y los sensores funcionales.  La 
siguiente tabla muestra el rango de detección y el bip asociado con la 
distancia de un objeto a la defensa trasera.   
 
 

Distancia (en 
pies) 

Tipo de Bip 

> 4.5 pies Sin Bip 
4.5 pies – 2.5 pies Bip repetitivo lento 
4.5 pies – 1.3 pies Bip repetitivo rápido 

<1.3 pies Bip permanente 
 
 
Cuando esté tironeando un trailer, el sistema emitirá un bip sólido.  Cambie 
la llave en el altavoz a la posición “off” de apagado para desactivar el 
altavoz.  Recuerde cambiar la llave a las posiciones “high” o “low” 
cuando el vehículo deje de acarrear el trailer.  
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Especificaciones 
Alimentación de Energía  DC9V-DC16V 
Extracción de Corriente  <120mA 
Distancia de Detección  0 pies – 4.5 pies 
Largo de Cable del Sensor   426,72cm   
Rango de Temperatura en la Operación  -0ºF ~ 176ºF 
 
Mantenimiento 
A pesar que este sistema de retroceso requiere un cuidado mínimo, usted 
debe mantener sus condiciones y desempeño siguiendo éstas guías: 

• Mantenga la caja de control lejos de humedad, calor o frío extremo.  
• Mantenga los sensores sin nieve, hielo o restos.   
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Diagnóstico/Solucionador de Problemas 
Problema Solución 

No hay sonido cuando 
se coloca reversa.  

1.   Verifique si la ignición o luz de reversa está 
encendida 

2.   Verifique conexión de cable de energía 
3.   Verifique llave en el altavoz 

1 Bip El sistema funciona correctamente 
2 Bips  1 sensor está desconectado o dañado 
3 Bips  2 o 3 Sensores están desconectados o dañados  
4 Bips  No hay sensores conectados 
Los bip del sistema 
suenan sin obstáculos 
detrás del vehículo 

1. Asegúrese que el sensor está conectado 
hacia arriba. 

2. Quite cualquier cosa montada en el vehículo 
que pueda estar en el área de detección.  

3. Verifique si el sensor está instalado a la 
altura correcta.  

4. Verifique que el sensor esté en la posición 
correcta.  

5. Verifique todas las conexiones.  
6. Asegúrese que el módulo no esté montado 

cerca de componentes eléctricos con alto 
voltaje.  

7. Verifique el soporte que fue usado si es 
necesario (defensa o parachoques 
metálico/en ángulo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2008 Audiovox Electronics Corp., 150 Marcus Blvd., Hauppauge, N.Y. 11788 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


